DA 2390

Grupo filtrante

con iluminacion LED de bajo consumo y teclas para un manejo mas comodo.

EAN: 4002515778302 / nimero de articulo: 28239055D / nimero de material: 10451560
Diseno constructivo

Grupo filtrante .
Disefio
Color Acero inoxidable
Posibilidad de adaptacion a las preferencias personales o
del cliente
¢ Disefio de cocina individual: Funciones
totalmente integrado con 884mm cm Tipo de conduccion de aire Convertible
J. cambio recirculacion compra post necesario DUU 151
de ancho - - - - -
. . Filtro de carbdn activado — accesorios especiales DKF19-1
e Ahorre espacio: para armarios con Confort de manejo
mas de 30 cm de prOfUndidad Control electronico .
e Potente: 600 000188 en el nivel Teclas de pulsacion o
Booster Niveles de potencia (nimero sin nivel Booster) 3
e Filtrado eficiente - Filtro de acero Nivel Booster i
inoxidable con 10 capas Confort de mantenirniento
« Limpieza facil y segura; CleanCover CI(.aeEnCo.ver para la f_a(?ll. limpieza interior de la campana [
) Eficiencia y sostenibilidad
de Miele Consumo energético anual en kW/afo 55,3

Sistema de filtros
Numero de filtros de grasa en acero inoxidable aptos para 5

lavavajillas

lluminacién

LED .
Numero x W 4x3W
Nivel de iluminacion en Lx 500
Temperatura de color en K 3.000
Ventilador

Ventilador de doble absorcioén lateral .

Motor de corriente alterna (motor CA) .

Potencia de extraccién con conducto de salida de
maxima seccion (no para variante externa)

En nivel de potencia 1: potencia de extraccion en m3/h 250
En nivel de potencia 2: potencia de extraccion en mé/h 300
En nivel de potencia 3: potencia de extraccion en m®/h 360
En nivel Booster: potencia de extraccion en m®/h 600

En nivel de potencia 1: nivel acustico en dB(A) re1pW 47

(
(

En nivel de potencia 2: nivel acustico en dB(A) re1pW 48
En nivel de potencia 3: nivel acustico en dB(A) re1pW 52
Nivel acustico del nivel Booster (dB(A) re1pW) 64
En nivel de potencia 1: presion sonora en dB(A re20uPa) 31

En nivel de potencia 2: presiéon sonora en dB(A) re20uPa 34

En nivel de potencia 3: presion sonora en dB(A) re20uPa 38

En nivel Booster: presion sonora en dB(A) re20uPa 50

Para mas informacion, consulte la pagina siguiente...



DA 2390

Grupo filtrante
con iluminacion LED de bajo consumo y teclas para un manejo mas comodo.

Potencia de extraccién con sistema de recirculacion

En nivel de potencia 1: potencia de extraccion en m®/h 190
En nivel de potencia 2: potencia de extraccion en m®/h 250
En nivel de potencia 3: potencia de extraccion en m®/h 320
En nivel Booster: potencia de extraccion en m/h 500
En nivel de potencia 1: nivel acustico en dB(A) re1pW 54
En nivel de potencia 2: nivel acustico en dB(A) re1pW 60
En nivel de potencia 3: nivel acustico en dB(A) re1pW 64
Nivel acustico del nivel Booster (dB(A) re1pW) 72

En nivel de potencia 1: presion sonora en dB(A re20uPa) 39

En nivel de potencia 2: presion sonora en dB(A) re20uPa 45

En nivel de potencia 3: presion sonora en dB(A) re20uPa 49

Nivel acustico del nivel Booster (dB(A) re1pW) 57
Seguridad

Desconexion de seguridad .
Datos técnicos

Ancho del cuerpo de la campana en mm 884
Alto del cuerpo de la campana en mm 63
Fondo del cuerpo de la campana en mm 297

Distancia minima por encima de placas eléctricas en mm 450

Distancia minima por encima de placas de gas (potencia 650
maxima total 12,6 kW, guemadores < 4,5 kW) en mm

Peso neto en kg 13,0
Longitud de la conduccién eléctrica en m 1,5
Clavija con toma a tierra [
Potencia nominal total en kW 0,23
Tensién en V 230
Fusibles en A 10
Frecuencia en Hz 50
Ndmero de fases 1
Indicaciones para el montaje

Conexion para salida de aire arriba .
Conexion para salida de aire arriba y atras .
Diametro de la boca de salida en mm 150

Para mas informacién, consulte la pagina siguiente...



DA 2390

Grupo filtrante
con iluminacion LED de bajo consumo y teclas para un manejo mas comodo.

DA 2390 (croquis)

1) Conexion de salida de aire, de manera alternativa hacia
atras



